


pag. 1

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
L.16.040.010 l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno
.a euro (novantatre/60) cad 93,60

Nr. 2 Sovrapprezzo per fornitura vetro di sicurezza interno spessore 6/7 mm
P001 euro (venticinque/00) mq 25,00

Nr. 3 Sistema di videocontrollo composto da:
P002 - Fornitura e installazione n. 8 telecamere per esterno Night & Day Color 1080P telecamera fullHD 1920*1080 Pixel, 72 Led per una

visione notturna di qualità fino a 60 MT. in completa assenza di luce. Chiusura a stagno classe IP66 completamente in alluminio,
focale Variabile da 2,8 a 12 mm, filtro IR-Cut, per la ripresa lungo i lati dell'edificio  [€  2.400,00];
- Fornitura e installazione apparecchio DVR 8 canali, AHD, Cloud  con predisposizione rete LAN per la registrazione delle riprese, e
hard-disk da 2 Terabyte  per la conservazione dei video  [€  400,00];
- Fornitura e installazione monitor 22 pollici  [€  200,00];
- Realizzazione cablaggio per la trasmissione del segnale [€ 500,00].
Compreso ogni accessorio necessario per la realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte.
euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500,00

Nr. 4 Efficientamento energetico e miglioramento tecnologico dell'impianto di riscaldamento consistente in:
P003 - Fornitura e posa in opera di valvola di zona motorizzata a due vie, normalmente chiusa con microinterruttore ausiliario

Alimentazione: 230 V (ac). Assorbimento: 6,5 W; 7 VA. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Tempo di apertura: 70÷75
s. Tempo di chiusura: 5÷7 s. Grado di protezione: IP 20. Tmax ambiente: 40°C. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura:
0÷90°C.      [€/cad 500,00x10 = € 5000,00]

-Centralina per la termoregolazione delle valvole di zona e la gestione dell'intero impianto di riscaldamento.        [€ 2.000,00]

-Linea elettrica completa di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-
K di sezione minima di  fase e di terra pari a mm² 1,5; incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni  onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.    [€ 3000,00]
euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00

Nr. 5 Adeguamento impianto elettrico al D.M. 37/2008 consistente in:
P004 -verifica e sostituzione interruttori magnetotermici;

-verifica e sostituzione cassette per incasso quadri elettrici;
-realizzazione punti presa per integrazione rilevatori di fumo e per pulsanti di emergenza dell'impianto antincendio;
-verifica impianto di messa a terra;
euro (quattromila/00) a corpo 4´000,00

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico su copertura con numero 60 moduli solari fotovoltaici POLICRISTALLINI da 250
P005 Kwp tipo SUNERG XP 60/156 serie I+ costruito secondo le norme IEC 61215 con materiali di qualità testati per assicurare

prestazioni elettriche senza problemi di tempo, Celle a 3 Bus Bar ad alta efficienza - 60 celle Potenza: 240Wp, 245Wp, 250Wp,
255Wp, 260Wp, Dimensioni: Serie I 1645x990x46/35 mm - Peso: 22 Kg, Massimo voltaggio: DC 1000V, Omologato IEC 61215
ED2 IEC 61730, Certificazioni CE, ICIM Factory Inspaction, PV CYCLE, MCS u.a.,
Resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177 Efficienza fino al 15,96% - Tolleranza positiva 0/+5Wp per una potenza di picco
dell'impianto di ca. 15 kWp, completo di inverter trifase con o senza trasformatore tipo POWER ONE PVI 10 - 12,5 TL OUTD di
adeguata potenza, compreso la fornitura e posa in opera di supporti in allumino per montaggio pannelli fotovoltaici su superfici piane
inclinazione ca. 30° compreso di zavorre in calcestruzzo peso 85 Kg/cad, profilo trave sistema tipo Intersol in alluminio e ivi
compreso realizzazione dell'impianto elettrico mediante la fornitura e posa in opera di collegamenti elettrici per il collegamento dei
moduli fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente /potenza desiderata determinata dalla somma delle
singole potenze nominali di ciascun modulo, collegamento impianto agli inverter per la connessione in parallelo alla rete elettrica
dell'energia prodotta dai moduli fotovoltaico, linee elettriche adatte alla potenza istallata in tubo, canaletta, ecc. per una lunghezza di
50 ml, opere di completamento edili, meccaniche ed elettriche per l'installazione del 2° contatore, compresa inoltre l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto sulla copertura, l'avvicinamento al luogo di posa di tutto
l'impianto, il ponteggio, la minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte il tutto secondo le indicazioni della D.L., per dare l'impianto perfettamente funzionante e il lavoro realizzato a
perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero.  Impianto Fotovoltaico 15 kWp
euro (trentanovemila/00) a corpo 39´000,00

Nr. 7 Fornitura e messa in opera di apparecchio Illuminante a LED tubolare con lunghezza 0,65 m (solo Tubo LED) ed aventi le seguenti
P006 caratteristiche principali:

Tubo LED : Potenza 9W; lunghezza 658mm; Attacco G13; Flusso luminoso 1000 lm; colore 840
euro (ventisei/00) cad 26,00

Nr. 8 Fornitura  e messa in opera di apparecchio Illuminante a LED tubolare con lunghezza 1,26 m (solo Tubo LED) ed aventi le seguenti
P007 caratteristiche principali:

Tubo LED : Potenza 18W; lunghezza 1268mm; Attacco G13; Flusso luminoso 2000 lm; colore 840
euro (trentaotto/00) cad 38,00

Nr. 9 Fornitura  e messa in opera di apparecchio Illuminante a LED tubolare con lunghezza 1,57 m (solo Tubo LED) ed aventi le seguenti
P008 caratteristiche principali:

Tubo LED : Potenza 24W; lunghezza 1570mm; Attacco G13; Flusso luminoso 2700 lm; colore 840
euro (quarantadue/00) cad 42,00

COMMITTENTE: 



pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 10 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
PR.E.00120. massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
010.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (otto/55) mc 8,55

Nr. 11 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
PR.E.00150. compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
010.a euro (otto/48) mc 8,48

Nr. 12 idem c.s. ...autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10
PR.E.00150. euro (quattro/24) mc 4,24
010.b
Nr. 13 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
PR.E.00160. comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati
010.l a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.
euro (zero/01) kg 0,01

Nr. 14 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
PR.E.00310. prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
010.d esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m²

euro (centootto/41) mc 108,41

Nr. 15 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
PR.E.00340. misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
020.a dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

euro (due/61) kg 2,61

Nr. 16 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni
PR.E.00720. sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo
010.a di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m² di sabbia

euro (sedici/33) mq 16,33

Nr. 17 Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso
PR.E.01060. rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante
060.a struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m¦,

omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm spessore 30 mm
euro (ventinove/40) mq 29,40

Nr. 18 Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm, delle dimensioni di 25x25 cm - 30x30 cm e spessore 25 mm,
PR.E.01320. posti in opera su letto sabbia e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale, escluse
020.a l'arrotatura, la levigatura e la lucidatura a piombo Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm

euro (quarantanove/86) mq 49,86

Nr. 19 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI
PR.E.01340. IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
020.d bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita: a tinta unita superficie liscia da cm 20x20

euro (quarantadue/35) mq 42,35

Nr. 20 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm,
PR.E.01410. di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente
020.g smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe

euro (centoquindici/64) m 115,64

Nr. 21 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 3 anziché cm 2 (Percentuale del 12.00% )
PR.E.01410. euro (tredici/87) m 13,87
025.a
Nr. 22 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a m 1,5 fino a m 2,00 (Percentuale del 5.00% )
PR.E.01410. euro (cinque/78) m 5,78
025.c
Nr. 23 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo
PR.E.01520. BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti
010.a con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta

euro (quaranta/21) mq 40,21

Nr. 24 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
PR.E.01620. fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta
010.d bastarda

euro (tredici/11) mq 13,11

Nr. 25 Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in
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PR.E.01760. classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m¦ e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in
050.a calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco

REI 120, compresa stuccatura dei giunti Protezione antincendio di solai in latero cemento
euro (trentadue/44) mq 32,44

Nr. 26 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa,
PR.E.01760. esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la
090.a rasatura e la stuccatura dei giunti parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densit 875 kg/ m², spessore 8 mm con bordi

dritti, per REI 120
euro (ventiotto/18) mq 28,18

Nr. 27 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera
PR.E.01870. d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e
020.b traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di

12/10 mm compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio,
cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la
lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad
immersione, polimerizzazione a forno 180¦, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150¦ Con
pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL
euro (duecentocinquanta/60) mq 250,60

Nr. 28 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati
PR.E.01880. meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale
020.a ossidata anodicamente dello spessore da 15 a 18 micron. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm

100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il
cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a
sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m¦, il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida
cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di
manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio,
da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm Per superfici fino a m² 2.5
euro (trecentocinquantasei/42) mq 356,42

Nr. 29 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche
PR.E.01880. con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente
040.c con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con

trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli
con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per
l’eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline,
scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici oltre m² 5
euro (duecentosettantaotto/50) mq 278,50

Nr. 30 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con
PR.E.01910. eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
070.a ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una

mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici cancellate fisse semplici
euro (cinque/22) kg 5,22

Nr. 31 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva
PR.E.02020. mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto
050.a vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da

intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica k
di 1,3; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o
metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 16 mm (4+16+4)
euro (sessantauno/24) mq 61,24

Nr. 32 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con
PR.E.02120. idropittura traspirante con idropittura traspirante
040.a euro (cinque/27) mq 5,27

Nr. 33 Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
PR.E.13130. d'arte: per pavimenti in marmo
010.b euro (sette/94) mq 7,94

Nr. 34 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
PR.E.13130. per pavimenti in marmo per pavimenti in marmo
020.b euro (cinque/90) mq 5,90

Nr. 35 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio
PR.E.18160. chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di
020.b guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato

di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
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con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro 900 x 2.000 mm
euro (cinquecento/77) cad 500,77

Nr. 36 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o
PR.E.18160. due battenti Maniglione interno e maniglia esterna maniglione interno e maniglia esterna
130.b euro (centonovantadue/59) cad 192,59

Nr. 37 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
PR.I.00110.0 bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le
70.c tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanita') per

distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi
euro (cinquantadue/21) cad 52,21

Nr. 38 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
PR.I.00110.0 bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le
80.c tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanita') per

distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi
euro (quarantasei/20) cad 46,20

Nr. 39 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
PR.I.00110.1 etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per
30.c l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per

dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi
euro (quarantacinque/20) cad 45,20

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante
PR.I.00120.0 silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC;
20.a completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in

opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
euro (duecentonovantatre/17) cad 293,17

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico
PR.I.00120.0 corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali
60.c di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti

al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo
a colonna da cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori
euro (duecentosessantatre/00) cad 263,00

Nr. 42 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di
PR.L.01610. programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione
010.d acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per:

preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h;
massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43.Compresa
l'attivazione dell'impianto a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone
euro (duemilanovecentoquarantacinque/61) cad 2´945,61

Nr. 43 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a
PR.L.01610. mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 ¦C.Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio completo di
040.a base di montaggio

euro (centosettantatre/05) cad 173,05

Nr. 44 Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa
PR.L.01630. l'attivazione dell'impianto: scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indiri
020.a euro (quattrocentoventitre/92) cad 423,92

Nr. 45 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
PR.L.03140. standard 2x36 W
010.d euro (ottantacinque/90) cad 85,90

Nr. 46 idem c.s. ...reattore standard 2x58 W
PR.L.03140. euro (novantanove/43) cad 99,43
010.f
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Nr. 47 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il
PR.R.00260. sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale senza recupero
010.a di materiale

euro (nove/64) mq 9,64

Nr. 48 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
PR.R.00260. pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla
040.a euro (sette/71) mq 7,71

Nr. 49 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale
PR.R.00260. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale
050.a euro (nove/64) mq 9,64

Nr. 50 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica,
PR.R.00260. listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
160.a euro (cinque/79) mq 5,79

Nr. 51 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
PR.R.02110. controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico
030.a trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²

euro (sette/95) mq 7,95

Nr. 52 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
PR.R.02110. smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e
050.b accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m²

euro (sei/48) mq 6,48

Nr. 53 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo
PR.R.02120. anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
010.a euro (sei/42) cad 6,42

Nr. 54 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"
PR.R.02120. per tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro
020.b euro (cinque/14) m 5,14

Nr. 55 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
PR.U.00240. secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
010.b circonferenziale SN > (4-8) kN/m¦. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di

rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m¦ DN 250 mm e d im/min 216 mm
euro (ventiuno/38) m 21,38

Nr. 56 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
PR.U.00420. l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
020.h tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

100x100x100 cm
euro (duecentoventiuno/20) cad 221,20

Nr. 57 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
PR.U.00510. completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm
080.a al mq per ogni cm di spessore

euro (uno/78) mq 1,78

Nr. 58 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura  e  posa  in  opera  di
PR.U.00520. conglomerato  bituminoso  per  strati  di  usura  provvisto  di marcatura  CE,  costituito  da  una  miscela  di  aggregati  lapidei,
190.a bitume  e  promotori  di adesione. Gli  aggregati  lapidei  impiegati  dovranno  essere  qualificati  secondo  la  norma  UNI  EN

13043.  L'aggregato  grosso,  interamente  derivante  da  frantumazione,  dovrà  avere  una Los Angeles  <20%  (UNI  EN 1097-2) ed
un  coefficiente di  levigabilità  >45%  (UNI  EN 1097-8).  L'aggregato  fine,  costituito  da  sabbie,  prevalentemente  calcaree,
ricavate  da frantumazione  di  ghiaie  alluvionali  o rocce,  dovrà  avere un  equivalente  in  sabbia  >70 (UNI EN 933-8). Il filler,
proveniente  da  polvere di roccia, preferibilmente  calcarea,  da cemento, calce idrata o da calce idraulica,  dovrà avere
granulometria rispondente dalla norma UNI EN 933-10.  La miscela degli aggregati  dovrà presentare una  composizione
granulometrica  compresa  all'interno  dei  due  fusi  di  riferimento  riportati:  Crivello  25  = passante  100%,  Crivello  15  =
passante  85-100%;  Crivello  10  =  passante  65-90%; Crivello 5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 =
passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 = passante 5-10%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere
modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base  di  esteri  di acidi  polifosforici,  dosato  allo  0,5%  sul peso  del
bitume. Il  tenore  di bitume,  riferito  al  peso  degli  aggregati,  dovrà  essere  compreso  tra  4,5%÷5,5%.  Il conglomerato
bituminoso finale  dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 11 kN;  una  rigidezza  Marshall  compresa tra  2,5÷5,5
kN/mm (UNI  EN 12697-34);  una percentuale di vuoti residui  compresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23). Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo
discontinuo, trasportato con autocarri  adeguati,  steso  con  idonee  vibrofinitrici  e  compattato  con  rulli  di  peso sufficiente fino
ad ottenere un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del  piano  di  posa,  nonché  la  mano  di  attacco  con
emulsione  bituminosa  al  55%  di bitume,  in  ragione  di  500-700  grammi  per  metro  quadrato,  compresa  altresì  ogni
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lavorazione  ed  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte.  Misurato compattato in opera.
euro (duecentootto/37) mc 208,37

Nr. 59 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata
U.04.020.260 ISO 9001:2000.Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano
.a stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a

mm 20 con asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento
incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo
chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per
il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio.Coperchio di forma circolare munito
di appendice idonea a garantirne l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea
ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante
una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto
sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio
circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo
delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un
chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di
contrasto pi¨ una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura.Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio
di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice;
il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante
euro (tre/89) kg 3,89

Il Tecnico
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